Cesky telekomunikaé¢éni arfad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
pos§tovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

Praha 23. ¢ervence 2007
Cj. 33 017/2007-613

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,Urad") jako pfislusny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,zakon“), a zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, na zakladé vysledk( vefejné konzultace uskuteénéné podie § 130 zakona,
rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 8 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 zakona vydava
opatfenim obecné povahy

vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/3/07.2007-13
k vyuzivani radiovych kmito¢tu a k provozovani zafizeni PMR 446

~ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistroju '), 2 vztahujici se na vyuzivani radiovych kmitoétd
a provozovani vysilacich radiovych zafizeni pozemni pohyblivé sluzby, ktera jsou soucasti
zafizeni PMR 446 °) véetné digitalniho systému PMR 446 %) (dale jen ,stanice"), fyzickymi
nebo pravnickymi osobami (dale jen ,uZivatel*), stanovi zakon a toto vSeobecné opravnéni
podle § 10 odst. 1 zakona a v souladu s Rozhodnutimi CEPT °).

Clanek 2
Konkrétni podminky
Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. n) zakona jsou:
a) stanici Ize provozovat bez individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoétu;

b) za stanici podie tohoto vSeobecného opravnéni se povazuje i stanice povolena v téch
¢lenskych zemich CEPT, které pfistoupily k rozhodnuti ERC & ERC/DEC/(98)27 ze dne

b g?3 a2 75 zakona.

%) CSN ETSI EN 300 113 - Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Pozemni pohybliva sluzba ~
Radiova zafizeni s anténnim konektorem uréena pro pfenos dat (a/nebo hovoru),
CSN ETSI EN 300 296 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Pozemni pohybliva sluzba —
Radiova zafizeni s vestavénou anténou, uréena pfevazné pro analogovy pfenos feci.
CSN ETSI EN 301 166 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) -~ Pozemni mobilni sluzba —
Radiova zafizeni pro analogové a/nebo digitalni komunikace (hovorové a/nebo datové), pracujici na izkopasmo-
vych kanélech a opatfena anténnim konektorem.

%) Zkratka PMR oznad&uje soukromé pohyblivé radiové spoje a sit&, anglicky Private Mobile Radio.

*) Digitalni systém PMR 446 byva téz oznadovan jako dPMR 446 nebo DMR 446.

®) Toto véeobecné opravnéni vychazi z rozhodnuti Evropského radiokomunika&niho vyboru (dale jen ,ERC") Evropské
konference postovnich a telekomunikaénich sprav (dale jen ,CEPT“) & ERC/DEC/(98)26 ze dne 23. listopadu
1998, o vyjmuti zafizeni PMR 446 z rezimu individualniho povolovani a €. ECC/DEC/(05)12 ze dne 28. fijna 2005,
o harmonizovanych kmito&tech, technickych charakteristikach, vyjmuti z individualniho povolovani a voiném pohybu
digitalniho systému PMR 446 provozovaného v kmito&tovém pasmu 446,1-446,2 MHz.
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23. 11. 1998, o volném pohybu a uzivani zafizeni PMR 446 v ¢lenskych zemich CEPT,
roz$ifujici oblast aplikaci ERC/DEC/(95)01 ©);

¢) technické parametry stanic jsou:

Kmito&tové pasmo 446,0—446,1 MHz 446,1-446,2 MHz

Druh modulace analogova digitalni

Vyzareny vykon maximalné 500 mW e.r.p.

Kanalova rozted 12,5 kHz 6,25 kHz nebo 12,5 kHz
Doba zakli¢ovani _ maximalné 180 s

(,Time-out time* *)

uZivatelsky terminal pro hlasovou

Y ruéni pfenosna
komunikaci P

Typ stanice

Typ antény integralni (pevné spojena se stanici)

Druh provozu simplex, pouze hlasova komunikace —

d) stanice jsou provozovany na sdilenych kmitoétech;

€) provoz stanice nema zajiSténu ochranu proti ruseni zpusobenému vysilacimi radiovymi
stanicemi jiné radiokomunikaéni sluzby provozovanymi na zakladé individuainiho
opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoétli, nebo jinymi stanicemi téze sluzby. Pfipadné
rudeni uzivatelé resi vzajemnou dohodou;

f) stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

Clanek 3
Zavérecné ustanoveni

Za stanici, ktera spliiuje poZadavky dané nafizenim vlady ¢. 426/2000 Sb., kterym se
stanovi technické poZzadavky na radiova a na telekomunikaéni koncova zafizeni, ve znéni
pozdéjsich predpisl, se povazuje rovnéz stanice, u které Urad rozhodl o schvaleni radiového
zafizeni podle § 10 zakona ¢&. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o0 zméné dal$ich zakon(,
ve znéni pozdéjSich predpisl, pokud tato stanice byla uvedena na trh pfede dnem 1. dubna
2003.

Clanek 4
ZruSovaci ustanoveni
ZruSuje se vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/3/07.2005-16, ¢&j. 30045/2005-613, ze dne
20. Cervence 2005, zverejnéné v ¢astce 10/2005 Telekomunikaéniho véstniku.
C)Iének 5
Uéinnost

Toto véeobecné opravnéni nabyva uéinnosti dnem 1. zari 2007.

6 Seznam zemi, které pfistoupily k t&dmto rozhodnutim, a dalsi informace jsou k dispozici na internetové adrese
www.ero.dk.

7y Time-out &asovaé je definovan v ETSI TS 102 490 V1.1.1, kap. 10.3 jako &asovag trvani volani, kterym musi byt
vybavena ruéni pfenosna stanice, a ktery omezuje jednotliva volani. Pri stisknuti tladitka volani se nastavi
na pfedepsanou hodnotu 180 sekund a odpoé&itava k nule. Po vyprSeni ¢asu stanice ukonéi vysilani a nezaéne
znovu vysilat, dokud neni op&tovné stisknuto tlaitko volani.
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Oduivodnéni

Ufad vydava k provedeni § 9 zakona vSeobecné opravnéni & VO-R/3/07.2007-13
k vyuzivani radiovych kmitoCtl a k provozovani zafizeni PMR 446 (dale jen ,vSeobecné
opravneni®).

VSeobecné opravnéni vychazi z principl zakotvenych v zakoné, z kmitoétovych planu
a harmoniza¢nich zamérl Evropskych spoleCenstvi a nahrazuje puvodni vSeobecné
opravnéni zrusené clankem 4 vSeobecného opravnéni.

V Clanku 2 jsou uvedeny podminky provozovani zafizeni PMR 446. Tyto podminky
vychazeji z rozhodnuti Evropskeé konference postovnich a telekomunikaénich sprav (CEPT),
ze smérnice Evropského parlamentu a Rady ¢. 1999/5/ES, o radiovych zafizenich
a telekomunikaCnich koncovych zafizenich a vzajemném uznavani jejich shody, jakoz i
z pozadavku vyplyvajicich z vykonu spravy radiového spektra. Tato ustanoveni ve smyslu
¢lanku 3 nebrani provozu zafizeni, uvedenych na trh pfed G¢innosti véeobecného opravnéni.

Po vydani vSeobecného opravnéni ¢&. VO-R/3/07.2005-16 vydal Evropsky
radiokomunikacni vybor Rozhodnuti ¢. ECC/DEC/(05)12 ze dne 28. fijna 2005, o harmo-
nizovanych kmitoctech, technickych charakteristikach, vyjmuti z individuainiho povolovani
avolném pohybu digitédiniho systétmu PMR 446 provozovaného v kmitoétovém pasmu
446,1-446,2 MHz. Za ugelem implementace tohoto rozhodnuti vydava Urad véeobecné
opravneni ¢. VO-R/3/07.2007-13, v némz jsou oproti puvodnimu vSeobecnému opravnéni
VO-R/3/07.2005-16 doplnény podminky vyuzivani pasma 446,1-446,2 MHz.

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho Gfadu pro
vedeni konzultaci na diskusnim misté Ufad zvefejnil navrh vdeobecného opravnéni a vyzvu
k uplatnéni pfipominek k navrhu opatfeni na diskusnim misté dne 12. ¢ervna 2007.

V ramci vefejné konzultace Ufad b&hem 30 dn(i neobdrzel zadnou pfipominku
v souladu s Pravidly Ceského telekomunikaéniho Gfadu pro vedeni konzultaci na diskusnim
misté. Ufad obdrzel sedm stanovisek a nazor(, které se tykaly podminky, Ze stanice musi
byt v ruénim pfenosném provedeni. Ufad se rozhodl tyto nazory &aste¢né akceptovat
a ponechal pro stanice s analogovou modulaci pavodni podminky vychazejici z technickych
dokumentu Evropské komise, zatimco pro stanice s digitalni modulaci v souladu s vyse
uvedenym rozhodnutim vymezil typ stanice jako ru¢ni prenosnou. S ohledem na uzky
disponibilni kmitoCtovy usek nelze tyto kmitoCty vyuzZivat zafizenimi pro trvaly pfenos dat.

\. Mq;%\

za Radu Ceského telekomunikaéniho Gradu:
Michal Frankl
povéereny ¢len Rady
Ceského telekomunikaéniho tfadu
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